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FR  NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL / LES PHOTOS ET LES DESSINS NE SONT PAS CONTRACTUELS
GB  FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS / THE PHOTOGRAPHS AND THE DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL
ES  INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL /  LAS FOTOGRAFĺAS Y LOS DIBUJOS NO SON CONTRACTUALES
P  MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZACÄO PROFISSIONAL /   AS FOTOGRAFIAS E OS DESENHOS NÃO SÃO CONTRACTUAIS
DE  MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ /  DIE FOTOS UND DIE ZEICHNUNGEN SIND NICHT VERTRAGLISH
IT  ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE /  LE FOTOGRAFIE E I DISEGNI NONO SONO CONTRATTUALI
NL  MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK /  DE FOTO'S EN DE TEKENINGEN ZIJN NIET CONTRACTUEEL

Not : 2482
C3 / DS3
(A 515)

Ref : 16 093 504 80 / 16 139 550 80
Ref : 16 139 541 80
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F   A�en�on  : Sécurité
Les surtapis doivent être impéra�vement  clippes sur les
fixa�ons d’origine du véhicule.

D Wich�g : Sicherheit
Die Teppichschoner müssen unbedingt mit Clips auf den
Originalbefes�gungen des Fahrzeugs angebracht werden.

GB   Cau�on : Safety no�ce
The protec�ve mats must be clipped in place using the
original vehicle fixings.

E   Atención : Seguridad
Las sobrealfombrillas deben acoplarse obligatoriamente
en las fijaciones de origen del vehículo.

I   A�enzione . Sicurezza
I tappe� devono obbligatoriamente essere monta� sui
fissaggi originali del veicolo.

NL Let op: veiligheid
De overm a�enmoeten al�jd worden vastgegespt op de
originele beves�gingen van de auto.

P Atenção: Segurança
Os tapetes devem ser agrafados impera�vamente nas
fixações de origem do vehículo.

DK Sikkerhedsadvarsel!
Må�erne skal al�d clipses fast på bilens originale
fæstningsanordninger.

NO NB: Sikkerhet
Det er y�erst vik�g at overma�ene klipses fast på bilens
opprinnelige festeanordninger.

S Varning : Säkerhet
Täckma�orna måste absolut klämmas fast på fordonets
originala fästanordningar.


